
Приоритетная тара (800х600): 
Пластиковое ведро 4 кг homablock 290 
Метка «Новинка»: да Гидроизоляция латексная  

для стен и полов 

Пиктограммы:  

Как на этикетке (W10, 1,5Мпа, снежинка, валик с 
кистью) 

 

Однокомпонентная гидроизоляция на основе 
водной дисперсии синтетического латекса и 
инертных заполнителей, предназначена для 
гидроизоляции поверхностей стен и пола внутри 
зданий. Применяется во влажных и сырых 
помещениях (ванных, душевых, кухнях, балконах, 
закрытых террасах и подобных местах) под 
последующую облицовку плиткой любого 
формата. После высыхания продукт устойчив к 
любым конструктивным нагрузкам. 

 

  
 

 Основания 
 гипсоволокнистые листы (ГВЛ), гипсокартон (ГКЛ), стекломагнезитовые листы (СМЛ) 
 гипсовые штукатурки, гипсолитовые панели, ангидритные основания 
 деревянные панели (ДСП, ЦСП, ОСП) 
 конструкции из монолитного и сборного железобетона 
 газобетон/пенобетон 
 стены и перегородки из мелкоштучных блоков 
 цементные и цементно-песчаные стяжки и штукатурки 
 цементные стяжки с водяным и электрическим подогревом 
 
 

 Свойства 
 готовая к применению 
 повышенная эластичность 
 высокая водонепроницаемость 
 усиленная адгезия к основанию 
 идеально подходит для оснований из листовых материалов (ГКЛ, ГЛВ, СМЛ, аквапанель) 
 нанесение кистью или валиком 
 время высыхания между слоями 2 часа 
 применяется обогреваемых стен и полов 
 не требует дополнительной подготовки перед укладкой плитки 
 экологически безопасна 
 морозостойкая 

 
 
 Тара и упаковка 
Пластиковое ведро 4 кг. 
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 Основа 
Водная дисперсия акриловых сополимеров. 

 Технические характеристики 
Цвет: голубой 
Общая толщина слоя гидроизоляции в сыром состоянии: ≥ 1,1 мм 
Общая толщина слоя гидроизоляции после высыхания: ≥ 0,8 мм 
Время сушки (при +20°С и влажности воздуха 50%) между 
нанесением слоев: 

не менее 2 часов 

Время сушки (при +20 °С и влажности воздуха 50%) перед 
укладкой плитки: 

не менее 12 часов 

Термостойкость после высыхания: от -40°С до +90°С 
Адгезия: не менее 1,5 МПа 
Водонепроницаемость: ≥ 1,0 МПа (W10) 
Перекрытие трещин: ≤2,5 мм 
Способ нанесения: кистью, щеткой или валиком 
Срок годности: 24 месяца 
Условия хранения: в плотно закрытой оригинальной упаковке, при 

температуре от +10°С до +25°С 
Морозостойкость: Допускается транспортировка при отрицательных 

температурах до -40°С. Не допускается хранение в 
замороженном состоянии, размораживать при комнатной 
температуре не менее 24 часов 

Упаковка: Пластиковое ведро 4кг 
 

 Расход 
Материал Ед. 

измерения 
Количество 

Расход указан на 1 м2 при нанесении в 2 слоя 
Для гладких оснований кг/м2 0,6 
Для грубых, пористых оснований кг/м2 0,9 

 

Одного ведра homablock 290 (4 кг) хватит для обработки от 4,5 до 6,5 м2 поверхности. 

 

 Требования к основанию 
При выполнении работ по подготовке оснований необходимо соблюдать требования СП 
71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» и СП 29.13330.2011 «Полы». Основание 
должно быть прочным, чистым, сухим, очищенным от масла, жира, разделительных слоев, пыли и 
отдельных непрочных частиц лака, краски, остатков раствора. Остатки старой краски необходимо 
удалить механическим способом.  Трещины и швы расшить и зашпатлевать. 
 
 Применение 
Гидроизоляция homablock 290 готова к применению. Перед использованием следует выдержать при 
температуре использования для акклиматизации не менее 24 часов и перемешать. 
Гидроизоляция homablock 290 наносится кистью, щеткой или валиком по всей поверхности минимум 
в два слоя в неразбавленном виде на полностью высохшее загрунтованное основание. Каждый 
последующий слой наносится в направлении перпендикулярном предыдущему. Второй, и при 
необходимости последующие слои, наносить только после полного высыхания предыдущего. 
Минимальный срок высыхания каждого слоя – около 2 часов (при температуре +20°С и влажности 
воздуха 50%). Общая толщина покрытия должна быть не менее 0,8 мм. Для пористых оснований 
рекомендуется нанесение трех слоев. Места стыков (стена-стена, стена-пол) предварительно 
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обработать гидроизоляцией homablock 290, и в еще свежий слой гидроизоляции уложить 
изоляционную ленту homablock tape, после чего ленту требуется прижать по всей поверхности 
валиком или гладким шпателем, чтобы избежать воздушных пузырей.  
Трубопроводы и отводы в полу аналогично изолировать с помощью гидроизоляционных манжет 
homa. Манжеты надеваются на трубы и также укладываются в свежий слой гидроизоляции.  
Укладка плитки 
К укладке плитки и других облицовочных материалов можно приступать не ранее, чем через 12 
часов (при температуре +20°С и влажности воздуха 50%) после нанесения последнего слоя 
гидроизоляции.  
Очистка 
Излишки материала и загрязнения должны удаляться по мере их появления при помощи воды. 
Высохший продукт возможно удалить только механическим способом или шлифованием. 
 
 Способ нанесения 
Кисть, щетка или валик с коротким ворсом. 
  
 Расход 
0,6-0,9 кг/м2 в два слоя; зависит от основания, инструмента и способа нанесения. 
 
 Условия хранения и транспортировки 
Допускается транспортировка при отрицательных температурах до -40°С. Не допускается хранение 
в замороженном состоянии, размораживать при комнатной температуре не менее 24 часов. 
 
 Срок годности 
В плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре от +10°С до +25°С – 24 месяца. 
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109431, г. Москва, ул. Привольная, 70
+7 (495) 781-66-82

Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
Сб. - Вс.: выходные


