
Приоритетная тара (800х600):
Куб homacryl 529C
Метка «Новинка»: нет Акриловая дисперсия 

с постоянной липкостью

Пиктограммы: экологичность, защита от солнца, 
не допускать замораживания

Образует прозрачную пленку с постоянной 
липкостью, рекомендуется для производства 
липких лент.

 Свойства
 высокая адгезия к различным поверхностям, в том числе к неполярным;
 прозрачный клеевой слой;
 высокая начальная липкость клеевого слоя.

 Тара и упаковка
Куб 1000 л.

 Основа
Водная дисперсия сополимера эфиров акриловых и метакриловых кислот, не содержащая 
пластификаторов, стабилизированная анионными ПАВ.

 Технические характеристики
Дисперсия

Внешний вид Молочно-белая однородная жидкость без посторонних 
включений, сгустков, коагулюма

Массовая доля нелетучих веществ, % 51,0-53,0
рН 7,0 -8,0
Условная вязкость по В3-4 при +23°С, с 12-25

Размер частиц, мкм 0,2-0,3
Устойчивость к механическому перемешиванию  (5 мин 
при 15000 об/мин)

Устойчива

Содержание остаточных мономеров, % <0,1
Пленка

Внешний вид Прозрачная, эластичная, липкая
Температура стеклования, °C ~-40
Прочность при отслаивании (ASTM 3330) ПЭТФ-сталь 
(17±2 г/м2), Н/м

400-700

Прочность при отслаивании (ASTM 3330) ПЭТФ-картон 
Т23 (17±2 г/м2), Н/м

≥120
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 Применение

Дисперсия homacryl 529С представляет собой готовый к использованию клеевой материал, для 
производства липких лент: с печатным рисунком, прозрачных, цветных, коричневых. 

Может перерабатываться всеми использованными методами: валковым, ракельным, наливом. 
Допускается нанесение дисперсии на склеиваемые материалы кистью, валиком, распылением. При 
использовании дисперсии сушка может осуществляться как в принудительных условиях (при 
температуре сушильной камеры до 120˚С), так и при комнатной температуре.

 Условия хранения и транспортировки
Рекомендуется хранить при температуре от +2°С до +25°С. Не допускать замораживания!

 Гарантийный срок хранения
6 месяцев.

 Дополнительная информация
Возможно изменение отдельных параметров и характеристик дисперсии под требования заказчика.

 Похожие продукты
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109431, г. Москва, ул. Привольная, 70
+7 (495) 781-66-82

Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
Сб. – Вс.: выходные


