
Куб 1000 л (800х600) 
 homaprom 1122 
Метка «Новинка»: да Клей для формирования  

картонной втулки 

Пиктограммы: Эко безопасность, 
морозостойкость, защищать от солнца 

 
Предназначен для склеивания картона 
методом спиральной навивки при производстве 
гильз, втулок для бумажно-гигиенических 
изделий на высокоскоростных линиях. 
 

 

 

 

 

  
 Свойства 
 высокая начальная скорость схватывания; 
 высокая клеящая способность; 
 равномерная проклейка; 
 морозостойкий; 
 не содержит органических растворителей. 

 
 Тара и упаковка 
Ведро 30 кг, куб 1000 л. 
 
 Основа 
Водно-дисперсионный синтетический клей. 
 
 Технические характеристики 

Динамическая вязкость при 23˚С Брукфильду, RVT 3/20, мПа·с 3500 - 5500 

Показатель рН 4,0 - 6,0 
Массовая доля нелетучих веществ, %, не менее 31,0 
Клеящая способность, Н/м, не менее 550 
Морозостойкость (-20°С), циклы  5 циклов 

 
 Применение 
Клей полностью готов к употреблению. Рекомендуемая рабочая температура в цехе 16 - 25°С. Перед 
применением клей необходимо акклиматизировать в теплом помещении в течение 10 - 12 часов, 
тщательно перемешать. 
По окончании работы с клеем homaprom 1122 промыть оборудование и инструменты теплой водой, 
не дожидаясь полного высыхания клея. 
Наши рекомендации основываются на произведенных нами испытаниях и накопленном опыте. Для 
уточнения условий склеивания необходимо проводить пробные испытания в конкретных условиях 
производства. 
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Внимание! 

В случае замены ранее применяемого на оборудовании клея на homaprom 1122, перед первым 
запуском необходимо тщательно промыть теплой водой все детали оборудования, соприкасающиеся 
с клеем: переносчики, форсунки, ванночки, насос, валики, шланги, лапки и т.д. После промывки 
оборудование готово к работе с клеем homaprom 1122. 
 
 Способ нанесения 
Вал, форсунка. 
 
 Расход 
Зависит от способа нанесения клея. 
Клей для картонной и бумажной втулки homaprom 1122 может наноситься более тонким слоем, чем 
традиционный клей. Отрегулируйте нанесение клеевого слоя (в том числе увеличивая скорость 
намотки), установив толщину клеевого слоя меньше ранее применяемых настроек на переносчике, 
форсунках. 
 
 Условия хранения и транспортировки 
Хранить при температуре 10 - 25°С. Избегать нагревания емкостей выше 30°С. Замерзший клей 
оттаивают в теплом помещении или отогревают в таре не выше 40°С без применения огня и затем 
тщательно перемешивают. 
Продукт пожаро- и взрывобезопасен. 
 
 Гарантийный срок хранения 
6 месяцев. 
 
 Дополнительная информация 
Продукты постоянно совершенствуются. Просьба обращаться к производителю за получением 
актуальной информации по использованию продукции. Возможно изменение отдельных параметров 
и характеристик продукта под требования заказчика. 

www.homa.ru

109431, г. Москва, ул. Привольная, 70
+7 (495) 781-66-82

Пн. – Пт.: с 9:00 до 18:00
Сб. – Вс.: выходные
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