
создаем сОБСТВЕННЫЕ
рецептуры и технологии

дисперсии для барьерных покрытий
▪ Высокая гидрофобность и маслостойкость получаемого материала

▪ Безопасность при прямом контакте с пищей 

▪ 100% перерабатываемость по технологии переработки макулатуры  

▪ Биоразлагаемость получаемых материалов

▪ Способность к формированию устойчивого термошва под воздействием  

   термо- или ультразвуковой головки

Тара, созданная с помощью этих составов, 
подлежит переработке  
и отвечает всем стандартам экологической безопасности. 

Подробнее о том, как проходила переработка картона 
с барьерным слоем homa, смотрите по ссылке: Компания ХОМА



не подходит для непосредственного  
контакта с пищевыми продуктами

подходит для непосредственного  
контакта с пищевыми продуктами

▪ Cостав
Сополимерная полиэфирная дисперсия  
без пластификатора, стабилизированная  
анионными и неионными ПАВ.

▪ Назначение
Рекомендуется в качестве барьерного покры-
тия бумаги и картона, пригодных к вторичной 
переработке и использующихся, в том числе,  
для изготовления одноразовой бумажной 
посуды (стаканчики, тарелки), упаковки для 
фастфуда. 

для всех видов 
перерабатываемой целлюлозной продукции

www.homa.ru+7 (495) 781 66 83
zakaz@homa.ru

Технические характеристики 943BP      944BP 945BP 946BP

Содержание нелетучих веществ, масс. % 51-53 49-51 49-51 49-51

рН 7,0-8,5 6,0-8,0 5,0-8,0 5,0-8,0

Минимальная температура 
пленкообразования (МТП), ºC 18-20 18-22 24-28 12-16

Условная вязкость по В3-4 при 23°С, с 15-30 12-30 12-30 12-35

Динамическая вязкость  
по Брукфильду, мПа⋅с 100-300 50-300 50-500 50-300

Покрытие*

Внешний вид матовое матовое матовое матовое

Кобб 180 (ГОСТ 12605-97): ≤5 ≤5 ≤7 ≤13

Маслостойкость + ++ ++ ++

Термосваривание, ºC 100-110 140-160 120-150 —

Контакт с продуктами питания

Контакт с горячими продуктами

* покрытие 5-6 г/м2  на немелованном картоне 260 г/м2


