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›  Инвестирует в науку и производство

›  Разрабатывает рецептуры

›  Внедряет новые технологии

›  Производит продукты для разных отраслей

›  Обучает и развивает специалистов

■  Компания «Хома Адгезив»:

разработчик и производитель   
промышленных клеев и строительной химии
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›  2 научных центра

›  2 исследовательские лаборатории

›  6 cпециализированных лабораторий

›  испытательный полигон

›  опытно-промышленный участок

›  4 производственных участка

›  Автоматизация процессов

›  Сертификация по ISO 9001

Научно- 
исследовательский  
комплекс

современный
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  
КОМПЛЕКС
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решения для мебельной отрасли 
и деревообработки под разные задачи

КЛЕИ ДЛЯ ОБЛИЦОВЫВАНИЯ  
РЕЛЬЕФНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

▪ производство мебельных  
   фрезерованных фасадов

▪ производство межкомнатных дверей

КЛЕИ ДЛЯ ОБЛИЦОВЫВАНИЯ  
РОВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
И ОКУТЫВАНИЯ ПРОФИЛЯ 

▪ производство фасадов и столешниц

▪ производство стеновых панелей

▪ производство профильного  
   погонажа из МДФ

КЛЕИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ 

▪ производство мебельного щита

▪ производство оконного бруса

▪ производство дверей и столярных 
   изделий
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Предназначены для 3D-облицовывания рельефных поверхностей  
деталей из древесины, МДФ декоративными материалами (пленками 
ПВХ, кожей, тканью) в мембранно-вакуумных прессах. 

Высокая 
адгезия

высокая 
теплостойкость

ровная поверхность
без «шагрени»

стойкость 
к влаге и жиру

КЛЕИ ДЛЯ ОБЛИЦОВЫВАНИЯ РЕЛЬЕФНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Технические характеристики
Однокомпонентные Двухкомпонентные

homakoll 143 homakoll 145 homakoll 153 homakoll 133

Основа водная полиуретановая дисперсия
Динамическая вязкость  
по Брукфильду при 20°С, мПа•с

700-1300 (143.1) 
2000-2500 (143.2)

700-1300 (145.1) 
2000-2500 (145.2)

700-1300 (153.1) 
2000-2500 (153.2)

700-1300 (133.1) 
2000-2500 (133.2)

Температура применения, °С 18-23 18-23 18-23 18-23
Время сушки нанесенного клея, 
минут 30 30 30 30

Время прессования, минут 3-5 3-5 3-5 3-5

Температура активации, °С 55-65 55-65 55-65 55-65

Теплостойкость, °С 100 110 70-80 100*
Пропорции смешивания 
отвердителем homakoll 915, % готовый готовый готовый 5

Допустимый срок прессования  
с нанесенным клеем, суток 7 7 7 1

Расход, г/м2 * * 50/100 50/100 50/100 50/100

Фасовка
ведро 10 кг 
ведро 30 кг 
куб 1000 кг 

ведро 10 кг 
ведро 30 кг 
куб 1000 кг 

ведро 10 кг 
ведро 30 кг 
куб 1000 кг 

ведро 10 кг 
ведро 30 кг 
куб 1000 кг 

* - теплостойкость с отвердителем
 

производство мебельных фрезерованных фасадов, 
межкомнатных дверей

* * - 50 гр. на плоскую поверхность, 100 гр. на рельефную поверхность 
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КЛЕИ ДЛЯ ОБЛИЦОВЫВАНИЯ РОВНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
И ОКУТЫВАНИЯ ПРОФИЛЯ

Предназначены для облицовывания поверхностей деталей из дре-
весины и материалов на древесной основе (ДСП, МДФ, ДВП, ОСП)  
декоративными пленками на основе полимеров (ПВХ, полипропи-
лена), пластиками CPL и HPL, экошпоном, ламинатином, пленками 
на основе бумаг, пропитанных термореактивными смолами с фи-
ниш-эффектом. Холодным и горячим способом, в том числе методом 
постформинг.

Высокая 
адгезия

экологичный:
без растворителей

эластичный
клеевой шов

Технические характеристики homakoll 102 homakoll 104

Основа водная сополимерная дисперсия

Динамическая вязкость по Брукфильду 
при 20°С, мПа•с

16000-29000 (102) 
12000-18000 (102.1) 
11000-17000 (102.2)

9000-15000 (104) 
5000-10000 (104.3)

Температура применения, °С 18-23 18-23
Открытое время, минут 8-10 10-15
Расход, г/м2 90-100 130-150

Область применения пленка-ПВХ, полипропилен, 
пленки на бумажной основе

шпон,  
бумажно-слоистый пластик

Технология
вальцевое нанесение (102) 

пневмонасос / холодное и горячее 
прессование (102.1) 

окутывание профиля (102.2)

холодное и горячее прессование

Фасовка
ведро 10 кг 
ведро 30 кг 
куб 1000 кг 

ведро 10 кг 
ведро 30 кг 
куб 1000 кг 

производство фасадов, дверей, стеновых панелей, 
столешниц и профильного погонажа из МДФ
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КЛЕИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ

Клеи для водостойкого склеивания D3 предназначены для склеива-
ния деталей из дерева и материалов на древесной основе (ДСП, МДФ, 
ДВП и др.) при монтаже столярных и мебельных изделий, изготовления 
лестниц; склеивания массива древесины при изготовлении мебельно-
го щита, дверных блоков; облицовывания плит ДБСП, шпоном, декора-
тивной бумагой методом холодного, горячего прессования; склеивание 
в поле токов высокой частоты.

Клеи для монтажного склеивания D2 предназначены для склеивания 
изделий из дерева и материалов на древесной основе (ДСП, МДФ, ДВП), 
эксплуатируемых внутри помещений; склеивания массива древесины 
(например, при изготовлении мебельного щита); облицовывания плит 
ДБСП, шпоном, декоративной бумагой. Может использоваться в строи-
тельной отрасли, а также для склеивания картона, бумаги, кожи, ткани.

Высокая 
прочность

склеивания

морозо-
стойкость

 до 5 циклов

экономичный
расход

Технические 
характеристики homakoll 150C homakoll 019 homakoll 019M homakoll 309 homakoll 309F

Основа дисперсия модифицированного ПВА
Класс водостойкости 
склеивания по DIN EN 204 D2 D3 D3 D3 D3

Динамическая вязкость  
по Брукфильду при 23°С, 
мПа•с

9000-12900 (150C) 
2500-5900 (150.0C) 
6000-8900 (150.1C) 
13000-18000 (150.2C)

9000-12900 (019) 
2500-5900 (019.0) 
6000-8900 (019.1) 

13000-18000 (019.2)

9000-12900 (019M) 
2500-5900 (019.0M) 
6000-8900 (019.1M) 
13000-18000 (019.2M

9000-12900 (309) 
2500-5900 (309.0) 
6000-8900 (309.1) 

13000-18000 (309.2)

9000-12900 (309F) 
2500-5900 (309.0F) 
6000-8900 (309.1F) 
13000-18000 (309.2F)

Содержание нелетучих 
веществ не менее ,% 48 48,5 48 48 48

Открытое время, минут 5-10 5-6 5-8 8-15 5-8

Температура применения, °С 18-25 18-25 18-25 18-25 18-25

Морозостойкость, цикл 5 нет нет 5 5

Фасовка
ведро 10 кг 
ведро 30 кг 
куб 1000 кг

ведро 10 кг 
ведро 30 кг 
куб 1000 кг

ведро 10 кг 
ведро 30 кг 
куб 1000 кг

ведро 10 кг 
ведро 30 кг 
куб 1000 кг

ведро 10 кг 
ведро 30 кг 
куб 1000 кг

производство мебельного щита, дверей,  
мебельных и столярных изделий
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Профессиональная  
техническая  
поддержка

 

›  Подбор и разработка оптимального продукта

›  Проведение испытаний

›  Внедрение в производство

›  Эксплуатация и постпродажное  
   сопровождение

8 800 700 66 83
звонок по России бесплатный

КАТАЛОГ КЛЕЕВ

ДРУГИЕ Направления КОМПАНИи «ХОМА АДГЕЗИВ»:

▪ Клеи для тары, этикетки и упаковки
▪ Клеи для бумажно-гигиенической продукции 
▪ Клеи для машиностроения и транспорта
▪ Материалы для отделочных работ
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Конечный продукт
homakoll

143 145 153 133 102 104 150С 309F 309 019М 019

Мебельные 
фрезерованные фасады ▪ ▪ ▪ ▪

Мебельные плоские 
фасады ▪ ▪ ▪ ▪

Облицовывание 
межкомнатных дверей ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Столешницы ▪ ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Стеновые панели ▪

Погонажные изделия ▪

Лестницы ▪ ▪ ▪ ▪

Мебельный щит ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Столярные изделия ▪ ▪ ▪ ▪ ▪

Таблица подбора клеев homakoll



 

www.homa.ru +7 (495) 781 66 83

разработчик и производитель
промышленных клеев
и строительной химии 

Офис
г. Москва, ул. Привольная, д. 70

Производство / Склад «Дзержинск»
Нижегородская область, г. Дзержинск,
Игумновское шоссе, д. 9С

Склад «Щербинка»
г. Щербинка, ул. Староникольская, д. 85А


